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PERFIL CORPORATIVO

RAZÃO SOCIAL IMO-Indústrias Metalúrgicas, S.A.

SEDE Longra, Felgueiras, Portugal

NIF 500.136.939

ANO DE FUNDAÇÃO 1946

EMPREGADOS 112

CAPITAL SOCIAL 2,5 M€

VOLUME DE NEGÓCIOS (2015) 5,7 M€

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 8.400 m2 área coberta

CAPACIDADES PRODUTIVAS Concepção e desenvolvimento
Prototipagem e ferramentas
Engenharia de moldes
Laboratórios controlo de qualidade
Electrónica
Metalomecânica
Plásticos
Madeiras
Estofos
2 linhas de montagem
Logistica e distribuição

PRODUTOS INSTALADOS 46 países
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Tabuleiro de refeição com elevação por mola a gás.

Tabuleiro de refeição extensível.

Tabuleiro de refeição reclinável.

Rebatimento lateral do tabuleiro de refeição.

Gaveta de abertura para ambos os lados da mesa.

Portas em ambos os lados da mesa.

Prateleira interior amovível com encaixe para garrafa de água.

Puxadores da gaveta e portas em aço inox escovado.

Corpo metálico e HPL Compacto de grande robustez.

Acabamento metálico a epoxy resistente à desinfecção hospitalar.

Cuvete de gaveta em ABS extraível para desinfecção.

Tabuleiro de refeição com secção fixa e 2 porta-copos.

Rodas duplas em nylon de Ø65 mm.

Rodas equipadas com travão local.

Sistema estabilizador de quinta roda.

Tabuleiro de refeição com rebordo de protecção.
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CONTROLO

04 REBATIMENTO LATERAL

TABULEIRO RECLINÁVEL
Tabuleiro reclinável para ambos os 
lados para posição de leitura do 
paciente na cama.

TABULEIRO REBATÍVEL
Quando não é utilizado o tabuleiro 
faz um rebatimento lateral para 
economia de espaço.

TABULEIRO EXTENSÍVEL
Tabuleiro telescópico com extensão 
longitudinal para posicionamento 
central sobre a cama em modo de 
refeição.

Tabuleiro de refeição regulável em 
altura por mola a gás e botão de 
fixação.

TABULEIRO COM ELEVAÇÃO01 ELEVAÇÃO POR MOLA A GÁS

02 COMPRIMENTO EXTENSÍVEL

03 RECLINAÇÃO LATERAL



PUXADORES EM INOX
A gaveta e as portas da mesa 
ADAPTA estão esquipados com 
puxadores ergonómicos em aço inox 
escovado.

A prateleira interior dispõe de uma 
reentrância em ambos os lados para 
acomodar uma garrafa de 1,5L.

PORTA-GARRAFAS
11 PORTA-GARRAFAS

12 PUXADORES INOX

09 GAVETA DE ABERTURA DUPLA GAVETA DE ABERTURA DUPLA
A mesa ADAPTA tem uma concep-
ção de utilização bilateral.
A gaveta abre para ambos os lados, 
dispondo de fim de curso e um 
descanso na posição de fechada.
É extraível para limpeza.

10 PORTAS BILATERAIS
PORTAS BILATERAIS
A mesa ADAPTA tem uma conce-
pção de utilização bilateral.
Está equipada com portas batentes 
em ambos os lados com fecho 
magnético.

ERGONOMIA



SEGURANÇA

SECÇÃO FIXA
O tabuleiro de refeição da mesa 
ADAPTA é constituído por uma 
secção fixa que dispõe de 2 porta-
copos para evitar quedas acidentais 
na sua movimentação.

A gaveta dispõe de uma cuvete em 
A B S  m o l d a d o  c o m  a r e s t a s 
arredondadas para uma limpeza 
eficaz.

CUVETE AMOVÍVEL
11 CUVETE AMOVÍVEL

12 PORTA-COPOS

GRANDE ROBUSTEZ
A  m e s a  A D A P TA  t e m  u m a 
construção constituída por painéis de 
HPL Compacto e perfis metálicos.
Esta característica garante uma 
i n c o m p a r á v e l  r o b u s t e z  e 
longevidade.

RESISTENTE À LIMPEZA
A resina fenólica (HPL Compacto) é 
u m  m a t e r i a l  e s p e c i a l m e n t e 
vocacionado para uso hospitalar pela 
sua resistência ao desgaste e ser à 
prova de água. Donde é adequado à 
limpeza e desinfecção hospitalar 
com detergentes à base de alcool e  
panos húmidos de  água tépida.

10 RESISTENTE À LIMPEZA

09 CONSTRUÇÃO ROBUSTA



MOBILIDADE

13 BASE RODADA

15 REBORDO DE PROTECÇÃO REBORDO DE PROTECÇÃO

RODAS Ø65MM
Equipada com 4 rodas duplas em 
nylon de Ø65mm, com travão local.

QUINTA RODA
Sistema de quinta roda dupla em 
nylon de Ø50mm para estabilização 
da mesa quando a mesa de refeições 
quando aberta.

14 QUINTA RODA

Tabuleiro de refeição em HPL 
Compacto. Possui um rebordo de 
protecção para evitar a queda de 
o b j e c t o s  q u a n d o  a  m e s a  é 
movimentada.
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IMO-INDUSTRIAS METALURGICAS, S.A.
www.imo.com.pt

IMO LISBOA
Av. Defensores de Chaves, 87-A

1000-115 Lisboa
Tel.: 217 963 478
Fax.: 217 975 822

lisboa@imo.com.pt

SEDE E FÁBRICA
Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575

4650-312 Rande
PORTUGAL

T. 255 340 220
F. 255 340 239

sede@imo.com.pt

IMO PORTO
Rua Adolfo Casais Monteiro, 117
4050-520 Porto
Tel.: 222 009 767
Fax: 222 000 647
porto@imo.com.pt

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

LAMINADO 861 LAMINADO M302 LAMINADO 431

LAMINADO 484LAMINADO 454 LAMINADO 838
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DIMENSÕES (±5%)

Comprimento

Largura

Dimensões com tabuleiro fechado

Altura

Tabuleiro

Altura min./max.

Dimensões do tabuleiro

Extensão

Inclinação


